Produk

168601

LED-Aggregat Modul-Einsatze schwarz

LED-Aggregat flur Schalter/Taster. Flir Beleuchtung und Kontrollschaltung. Fiir Wechsel-
/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Flr Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Flr
wassergeschutzt installierte Schalter und Taster geeignet.

Technische Merkmale

_default

168601

Technische Ausfihrung 230 V~, 0,4 mA

‘ ‘ Farbe schwarz

‘ Beleuchtung fur Beleuchtung und Kontrollschaltung

Bei Einsatz mehrerer LED-Aggregate kann der LED-

Strom zur Fehlfunktion des

Relais/StromstoBschalters fihren. Abhilfe:

Neutralleiter mitfiihren oder zu der Spule einen

Kondensator 230 V (1 uF pro 10 mA LED-Strom)

Hinweistext parallel schalten.

Nicht geeignet fUr Tastschalter und Zugschalter
sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog 1995.

Die passenden Unterputz-Einsatze sind der

Ubersicht zu entnehmen. ; gekennzeichnete Artikel

(siehe Symbol) nur in Verbindung mit

entsprechender Dichtung, Rahmen und

Berihrungsschutzdose (Aufdruck ,IP44") fir die

wassergeschuitzte Unterputzinstallation IP44

Besonderer Hinweistext geeignet.

Technische Anderungen vorbehalten



