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Steckdose SCHUKO m. Klappdeckel u. erh. Berithrungsschutz S.1/B.3/B.7 wei} glanz.

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel, arretiert im gedéffneten Zustand. Fir
senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhéhtem Berlhrungsschutz, Steckdose
in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen
ausgefihrt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbtgel. Unterputz-Installation,
Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale
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Montageart

Schutzart

Farbe
Haupt-Designlinie
Nennspannung
Frequenz

Nennstrom
Verbindungsklemmen
Bauart
Verbindungsklemmen
Werkstoff

Erhohter Berihrungsschutz
Nennstrom

Farbe

Anschlussart
Aufdruck

Klappdeckel

Montageart

Schutz

Hinweistext

Unterputz

IP20

weild glanzend
Berker S.1/B.3/B.7
250 VAC

50/60

16 A

nach DIN VDE 0620-1
nach DIN 49440

nach IEC 60884-1
Thermoplast

nach DIN VDE 0620-1
16 A

weifd

mit Steckklemmen
mit Aufdruck
Klappdeckel arretiert beim Offnen in Endstellung

Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten
wahlbar,mit Spreizkrallen

erhdhter Beriihrungsschutz DIN VDE 0620-1

Besonders geeignet flir Kombinationen mehrerer
Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Technische Anderungen vorbehalten



