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Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, polarweiß
Jalousie-Serientaster-Einsatz AP/UP mit Wippe 2-fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit
Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-
Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff,
Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale
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Haupt-Designlinie Berker W.1

Farbe polarweiß matt

Nennspannung 250 V AC

Taststrom 10 A

Betriebstemperatur -15…30 °C

Werkstoff Thermoplast

Anschlussart mit Steckklemmen

Schaltart / Variante
mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als

Sperre gegen beidseitiges Eintasten

Hinweistext Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

Hinweistext Bildpreisliste/Katalog Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Besonderer Hinweistext

Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem
Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den

Schutzgrad IP55.

Technische Änderungen vorbehalten


